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ANBAUANLEITUNG - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Art.-Nr.: HTA.19.056.10000

Revision: 00 - Datum: 10 - 2023

SLC Seitentrager links

®-os5h.

SCHWER

LEICHT &

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Premium-Produkt von SW-
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop fir weitere
Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B.
ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfligung.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und
Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeiden. Bewahren Sie diese
Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde fiir Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die
Kompatibilitdt mit Original-Zubehorteilen bzw. den Zubehorteilen anderer
Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst
worden. Rechtliche Anspriiche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und
Irrtiimer vorbehalten. Technische und gestalterische Anderungen sind
vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

/\ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor
todlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die
Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem
Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und
Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu
iibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol
bedeuten:

A GEFAHR: Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird!

A WARNUNG: Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird!

A VORSICHT: Weist auf eine gefshrliche Situation hin, die zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird!

/N HINWEIS: Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

A WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfiihren zu lassen.

A WARNUNG: Wenn Sie sich fiir die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung
sorgfaltig und vollstindig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tddliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

\’ sw-moTecH®

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie
sicher, dass alle Teile der Stiickliste vorhanden sind.

A VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand lhres Fahrzeugs.
Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Ziindschliissel. Lassen Sie
den Motor/Auspuff bei Bedarf abkiihlen. Klemmen Sie die Batterie bei
Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und
tragen Sie wahrend der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille
und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer
zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen miissen
gemafl den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch
von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

A WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben,
mit mittelstarker, fliissiger Schraubensicherung.

A GEFAHR: Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente

miissen Sie vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten
Motorradwerkstatt beziehen.

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine
beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht
gestort wird. Kabel und Schlduche dirfen nicht scheuern und/oder
geklemmt werden.

A WARNUNG: Fiihren Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende
Funktionskontrolle durch. Priifen Sie nach den ersten 50 km und dann
regelmdfig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz
des Produkts. Montiertes Zubehor kann das Fahrverhalten und die
Stabilitdt des Fahrzeugs verdndern.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg
Deutschland

0dan

& infoldsw-motech.com
5 www.sw-motech.com

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtlimer und Anderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




LEGENDENGBERSICHT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung.

' Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM

° vorkommt, missten die Vorgaben des
Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt
werden.

Schraubensicherung verwenden: Weist darauf hin,
dass ein Gewinde mit fliissiger Schraubensicherung
bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit;
M (MEDIUM]: mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige

Festigkeit.

B-

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere
Distributoren gerne zur Verfigung. Unsere
Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren
finden Sie in unserem Webshop:

www.sw-motech.com

Anziehen / Anzugsmomentangabe beachten: Weist auf
das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeughersteller (OEM)
vorgegeben Anzugsmoment eines Teils hin.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




STiCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!
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Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

© SW-MOTECH

GmbH & Co. KG

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.

Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

A WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!
A WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Entfernen Sie die gezeigten Schrauben vom Fahrzeug.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtlimer und }:\nderungen vorbehalten.

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 4 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Verschrauben Sie den Seitentréger (1) am Fahrzeug. /
A WARNUNG: Verwenden Sie fliissige Schraubensicherung! o

-
Ziehen Sie die Schrauben (2] und (3) nach Herstellerangaben an. @ ‘l\

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtlimer und E\nderungen vorbehalten.

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 5 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Verschrauben Sie die Teile (7) bis (10) an dem Seitentrager (1).

e
A WARNUNG: Verwenden Sie fliissige Schraubensicherung! o x2 Q
Ziehen Sie die Schrauben wie in der Anbauanleitung vorgegeben an. \

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtlimer und E\nderungen vorbehalten.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 6 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




PRODUKTHINWEISE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

/\ HINWEIS: Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften fiir
Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen
Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Priifstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 7




ANBAUANLEITUNG - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Art.-Nr.: HTA.19.056.11000

Revision: 00 - Datum: 10 - 2023

SLC Seitentrager rechts

®-os5h.

SCHWER

LEICHT &

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Premium-Produkt von SW-
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unseren Webshop fir weitere
Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderliche Dokumente (z. B.
ABE) stehen Ihnen dort als Download zur Verfligung.

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und
Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeiden. Bewahren Sie diese
Anbauanleitung als Referenz auf.

Dieses Produkt wurde fiir Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die
Kompatibilitdt mit Original-Zubehorteilen bzw. den Zubehorteilen anderer
Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst
worden. Rechtliche Anspriiche auf Richtigkeit bestehen nicht. Fehler und
Irrtiimer vorbehalten. Technische und gestalterische Anderungen sind
vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-MOTECH.

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

/\ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor
todlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die
Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem
Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und
Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu
iibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol
bedeuten:

A GEFAHR: Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht vermieden wird!

A WARNUNG: Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden wird!

A VORSICHT: Weist auf eine gefshrliche Situation hin, die zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird!

/N HINWEIS: Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

A WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug und ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfiihren zu lassen.

A WARNUNG: Wenn Sie sich fiir die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung
sorgfaltig und vollstindig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tddliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

\’ sw-moTecH®

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie
sicher, dass alle Teile der Stiickliste vorhanden sind.

A VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand lhres Fahrzeugs.
Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Ziindschliissel. Lassen Sie
den Motor/Auspuff bei Bedarf abkiihlen. Klemmen Sie die Batterie bei
Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug und
tragen Sie wahrend der Montage und Wartung immer eine Schutzbrille
und Handschuhe. Lassen Sie sich bei der Montage und Wartung von einer
zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen miissen
gemafl den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch
von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

A WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben,
mit mittelstarker, fliissiger Schraubensicherung.

A GEFAHR: Von SW-MOTECH nicht definierte Anzugsdrehmomente

miissen Sie vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten
Motorradwerkstatt beziehen.

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine
beweglichen Teile blockiert sind und die Funktion des Fahrzeugs nicht
gestort wird. Kabel und Schlduche dirfen nicht scheuern und/oder
geklemmt werden.

A WARNUNG: Fiihren Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende
Funktionskontrolle durch. Priifen Sie nach den ersten 50 km und dann
regelmdfig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz
des Produkts. Montiertes Zubehor kann das Fahrverhalten und die
Stabilitdt des Fahrzeugs verdndern.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg
Deutschland

0dan

& infoldsw-motech.com
5 www.sw-motech.com

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtlimer und Anderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




LEGENDENGBERSICHT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung.

' Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM

° vorkommt, missten die Vorgaben des
Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt
werden.

Schraubensicherung verwenden: Weist darauf hin,
dass ein Gewinde mit fliissiger Schraubensicherung
bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit;
M (MEDIUM]: mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige

Festigkeit.

B-

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst sowie unsere
Distributoren gerne zur Verfigung. Unsere
Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distributoren
finden Sie in unserem Webshop:

www.sw-motech.com

Anziehen / Anzugsmomentangabe beachten: Weist auf
das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeughersteller (OEM)
vorgegeben Anzugsmoment eines Teils hin.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




STiCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!
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Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

© SW-MOTECH

GmbH & Co. KG

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.

Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

A WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!
A WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

/\ HINWEIS: Die folgenden Montageschritte zeigen die Montage des linken
Seitentrdgers. Montieren Sie den rechten Seitentrdger auf dieselbe Weise.

Entfernen Sie die gezeigten Schrauben vom Fahrzeug.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtlimer und }:\nderungen vorbehalten.
4 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Verschrauben Sie den Seitentréger (1) am Fahrzeug. /
A WARNUNG: Verwenden Sie fliissige Schraubensicherung! o

-
Ziehen Sie die Schrauben (2] und (3) nach Herstellerangaben an. @ ‘l\

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtlimer und E\nderungen vorbehalten.

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 5 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




ANBAUSCHRITT - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

Verschrauben Sie die Teile (7) bis (10) an dem Seitentrager (1).

e
A WARNUNG: Verwenden Sie fliissige Schraubensicherung! o x2 Q
Ziehen Sie die Schrauben wie in der Anbauanleitung vorgegeben an. \

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtlimer und E\nderungen vorbehalten.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 6 Technische und Design-Anderungen vorbehalten.




PRODUKTHINWEISE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN!

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

/\ HINWEIS: Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften fiir
Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen
Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Priifstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

Irrtlimer und énderungen vorbehalten.
Technische und Design-Anderungen vorbehalten.

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 7




ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: BC.HTA.00.40%.10%00%

Revision: 01 Datum / Date: 01 - 2018

Legend Gear Seitentasche LC1/LC2

Legend Gear Side Bag LC1/LC2

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Premiumprodukt von
SW-MOTECH entschieden haben.

[&% Bitte besuchen Sie unseren Webshop fiir weitere Informationen wie
Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE)
stehen als Download zur Verfiigung. >> www.sw-motech.com

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise.
Beachten Sie auBerdem alle fiir die Montage relevanten Hinweise im
Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schaden am Fahrzeug bzw. zur
Gefahrdung des Fahrers fiihren! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als
Referenz auf. SW-MOTECH iibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch
eine unsachgemafe Befestigung und Handhabung verursacht wurden.

Dieses Produkt wurde fiir Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die
Kompatibilitdt mit originalen Zubehorteilen bzw. den Zubehdrteilen anderer
Hersteller kann nicht gewahrleistet werden. Montiertes Zubehor kann das
Fahrverhalten und/oder die Stabilitat Ihres Fahrzeugs veréndern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften flir Zulassung oder Betrieb
Ihres Fahrzeugs.

VORBEREITUNG: Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie
sicher, dass alle Teile der Stiickliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass
Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab
und ziehen Sie den Ziindschlissel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkiihlen.
Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich
bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

FUNKTIONSKONTROLLE: Da es sich um ein universelles Produkt handelt,
stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt
ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und
verwenden lasst.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des Produkts mit
heiflen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen kdonnen.
Achten Sie desweiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm
Abstand zu heifien Teilen sowie dem heilen Abgasstrom des Auspuffs haben.
Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem
Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird.

ACHTUNG: Uberpriifen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km)
den ordnungsgemafBen Sitz des Produkts!

Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschréankte Freigangigkeit und
einwandfreie Funktion samtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Ricklicht
und Blinker diirfen nicht in ihrer Funktion eingeschrankt werden. Kabel, Ziige
und Schlauche diirfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Fihren Sie
vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

BELADUNGSINFORMATIONEN

ACHTUNG: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads veradndert sich nach
Befestigung dieses Produkts merklich! Achten Sie auf die gleichmaBige
Verteilung der Ladung!

ACHTUNG: Je nach Ort der Befestigung kann die Kurven- und Bodenfreiheit
durch dieses Produkt eingeschrankt werden!

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder dhnliche Gegenstande
zu verpacken, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschadigungen am
Fahrzeug/Produkt verursachen kdnnten.

Verwenden Sie eine wasserdichte Innentasche/Regenhaube, um Ihr Gepick
vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Schiitzen Sie empfindliches Gepéack (z. B.
elektronische Gerate) zusatzlich mit einer Plastiktiite vor Feuchtigkeit.

ACHTUNG: Maximale Zuladung: 5 kg! Es gilt die vom Fahrzeughersteller
genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

ATTENTION: Hochstgeschwindigkeit mit diesem Produkt: 130 km/h!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

[$% Please visit our webshop for additional information, such as application
charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be
required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our
webshop. >> www.sw-motech.com

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also
pay attention to all relevant information in the vehicle manual during
assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger
the driver! Please keep the mounting instructions as reference. SW-MOTECH

assumes no liability for damages caused by improper fixation and handling.

This product was developed for vehicles in their original condition.
Compatibility with original accessory parts or other manufacturers’ accessory
parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour
and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle
registration.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that
all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot
fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust
cool off if necessary. Make sure to use only the appropriate tools. During
installation have another person help you.

FUNCTION CHECK: This is a universal product. For this reason make sure
BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without
problems with your vehicle type.

ATTENTION: All components of the product must not contact any hot or moving
parts of the vehicle. All parts should also remain 5 cm away from hot parts
of the vehicle and remain clear of the exhaust stream. After mounting, make
sure there are no clearance issues while the suspension is both compressed
and extended.

ATTENTION: Before riding and at each stop (every 200 km) check proper
fixation of the product!

After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the
function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn
signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub
and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of
all functions.

LOADING INFORMATION

ATTENTION: Riding with this product may affect the motorcycles driving and
braking performance! Make sure weight is evenly distributed!

ATTENTION: Depending on the location of fixation, cornering and ground
clearance can be reduced by using this product!

Never store pointy or sharp-edged objects in the product, which could cause
injury to persons or damage to the vehicle/product.

Use a waterproof inner bag/raincover to protect your luggage from moisture.
Additionally protect sensitive luggage (e.g., electronic equipment) from
moisture with a plastic bag.

ATTENTION: Maximum load: 5 kg / 11 lbs! The maximum vehicle load specified
by the manufacturer must not be exceeded!

ATTENTION: Maximum speed with this product: 130 km/h!

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 - 35282 Rauschenberg - Germany
Tel./phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 /8168 - 10
infofdsw-motech.com - www.sw-motech.com
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STUCKLISTE & PFLEGE / PARTS LIST & CARE

Wasserdichte Innentasche
@ 1X Waterproof Innerbag
Seitentasche LC1 Seitentasche LC2
@ | 1x SideBagLCT @ 1x sideBaglLC2
BC.HTA.00.401.10%00 L / R BC.HTA.00.402.10<00 L / R
Features (von links nach rechts): Schnellverschluss-System; Laschen fiir den gurt (separat erhiltlich); Wasserdichte Innentasche.
Features (from left to right): Quick release fastening system; Loops for the shoulder strap (sold separately); Waterproof Innerbag.
PFLEGE CARE

Reinigen Sie das Produkt in regelmafigen Abstanden bzw. nach jeder Fahrt,
da Staub und Schmutz einen verschleilenden Effekt haben und dauerhafte
Flecken so verhindert werden kdnnen. Reinigen Sie das Produkt unbedingt
nach Winterfahrten, um Schaden durch Salz zu vermeiden.

Entfernen Sie zundchst Staub und Verkrustungen mit einer weichen Textilbirste.
Mit einem weichen Tuch und warmer Seifenlauge konnen hartnackige
Ablagerungen entfernt werden. Verwenden Sie KEINE scharfen
Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Spilen
Sie anschliefend mit klarem Wasser nach.

Lassen Sie das Produkt vor Wiederverwendung mindesten 24 Stunden an der
Luft trocken (nicht in direkter Sonneneinstrahlung).

Wir empfehlen, die Baumwolltextiloberflache des Produkts in regelmaBigen
Abstanden bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsiblichen
Wachsimprégnierung (z. B. von Fjallréven) zu imprégnieren.

ACHTUNG: Da es sich bei dem textilen Oberflaichenmaterial um eine
Naturfaser handelt, wird es bei langerer und intensiver Sonneneinstrahlung
und Umwelteinfliissen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) zu Farbverdanderungen
(Ausbleichen) kommen! Dafiir iibernimmt SW-MOTECH keine Haftung!

ACHTUNG: Verschmutzungen am Produkt und Fahrzeug haben einen
Schleifeffekt und konnen Oberflachen wie die Lackierung beschadigen.
Achten Sie darauf, dass alle Bereiche des Fahrzeugs, auf denen das Produkt
oder Teile des Produkts wie Halteriemen aufliegen, mit einer Lackschutzfolie
vor Kratzern und Abrieb geschiitzt werden. Fiir Lackschdaden und Abrieb
tibernimmt SW-MOTECH keine Haftung.

Clean the product periodically or after each trip, as dust and dirt have a
wear-effect and permanent stains can be prevented. Clean the product after
riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

First remove dust and encrustations with a soft dry brush. Remove stubborn
deposits with a soft cloth and warm soapy water. Do NOT use strong
cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer! Then rinse
with clear water.

Before re-use dry the product for at least 24 hours in the air (not in direct
sunlight).

We recommend to impregnate the cotton textile surface of the product in
regular intervals or after intensive cleaning with a commercial wax
impregnation (e.g. from Fjallraven).

ATTENTION: Because the textile surfaces material is a natural fiber, it will
experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for
extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain,
etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this!

ATTENTION: Dirt on the product and vehicle has an abrasive effect and can
damage surfaces, such as the paint. Make sure that all areas of the vehicle,
which have contact with the product or parts of the product as straps, are
protected with an adhesive protection film from scratches and abrasions.
SW-MOTECH assumes no liability for paint damage and abrasions.

Copyright by
SW-MOTECH GmbH & Co. KG

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Technische und Design-Anderungen vorbehalten.
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BEFESTIGUNG / FIXATION

Schliefen Sie den Klettverschluss
der Seitentasche (1a/1b).

Schlagen Sie die verstarkte Offnung
der Seitentasche (1a/1b) zweimal
vollstandig um.

Fasten the Velcro closure of the
side bag (1a/1b).

Revert the reinforced opening of the
side bag (1a/1b) twice completely.

Fixieren Sie die gezeigten Laschen
mit den seitlich angebrachten
Hakenschnallen.

Fix the shown loops with the
side-mounted hook buckles.

Ziehen Sie anschlieBend die Gurte
der Hakenschnallen fest an.

Sichern Sie abschlieBend die
Offnung der Seitentasche (1a/1b)
mit dem gezeigten Gurt.

Tighten the straps of the hook
buckle.

Secure the opening of the side bag
(1a/1b) with the shown strap.

Copyright by Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Technische und Design-Anderungen vorbehalten.
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BEFESTIGUNG / FIXATION

Befestigung und Fahrzeug dienen als Beispiel. / Fixation and vehicle are examples.
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Setzen Sie die drei Offnungen des
Schnellverschluss-Systems auf die
Aufnahmebolzen des montierten
SLC Seitentragers.

Place the three openings of the
quick release fastening system onto
the locating bolts of the mounted
SLC side carrier.

Driicken Sie anschlieBend die
Seitentasche (1a/1b) leicht nach
unten, bis diese fest am SLC
Seitentrager sitzt.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass
alle drei Aufnahmebolzen
gleichzeitig einrasten!

Achten Sie aufierdem auf das
deutlich horbare Einrastgerdusch
des Verschlussmechanismus!

Press the side bag (1a/1b] slightly
downward, until it properly rests on
SLC side carrier.

ATTENTION: Make sure that all
three locating bolts engage at the
same time!

Pay attention to the clearly audible
snap sound of the locking
mechanism!

Driicken Sie zum Entriegeln der
Seitentasche (1a/1b) einfach den
gezeigten Schieber des Verschluss-
mechanismus nach unten.

To release the side bag (1a/1b)
simply press the shown slider of the
locking mechanism downward.
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ANBAUANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Art.-Nr. / Item No.: BC.HTA.00.40%.10%00%

Revision: 01 Datum / Date: 01 - 2018

Legend Gear Seitentasche LC1/LC2

Legend Gear Side Bag LC1/LC2

DEUTSCH - Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Premiumprodukt von
SW-MOTECH entschieden haben.

[&% Bitte besuchen Sie unseren Webshop fiir weitere Informationen wie
Modellzuweisungen und PDF-Anleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE)
stehen als Download zur Verfiigung. >> www.sw-motech.com

Beachten Sie unbedingt alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise.
Beachten Sie auBerdem alle fiir die Montage relevanten Hinweise im
Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schaden am Fahrzeug bzw. zur
Gefahrdung des Fahrers fiihren! Bitte heben Sie die Anbauanleitung als
Referenz auf. SW-MOTECH iibernimmt keine Haftung fiir Schaden, die durch
eine unsachgemafe Befestigung und Handhabung verursacht wurden.

Dieses Produkt wurde fiir Fahrzeuge im Originalzustand entwickelt. Die
Kompatibilitdt mit originalen Zubehorteilen bzw. den Zubehdrteilen anderer
Hersteller kann nicht gewahrleistet werden. Montiertes Zubehor kann das
Fahrverhalten und/oder die Stabilitat Ihres Fahrzeugs veréndern.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie landesspezifische Vorschriften flir Zulassung oder Betrieb
Ihres Fahrzeugs.

VORBEREITUNG: Lesen Sie aufmerksam die Anbauanleitung und stellen Sie
sicher, dass alle Teile der Stiickliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass
Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab
und ziehen Sie den Ziindschlissel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkiihlen.
Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzeug zu verwenden. Lassen Sie sich
bei den Montagearbeiten von einer zweiten Person helfen.

FUNKTIONSKONTROLLE: Da es sich um ein universelles Produkt handelt,
stellen Sie unbedingt VOR der ersten Nutzung sicher, dass sich das Produkt
ohne Probleme und sachgerecht an Ihrem Fahrzeugtyp befestigen und
verwenden lasst.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des Produkts mit
heiflen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen kdonnen.
Achten Sie desweiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm
Abstand zu heifien Teilen sowie dem heilen Abgasstrom des Auspuffs haben.
Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem
Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird.

ACHTUNG: Uberpriifen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km)
den ordnungsgemafBen Sitz des Produkts!

Achten Sie nach der Befestigung auf die uneingeschréankte Freigangigkeit und
einwandfreie Funktion samtlicher Fahrzeugteile. Leuchtmittel wie Ricklicht
und Blinker diirfen nicht in ihrer Funktion eingeschrankt werden. Kabel, Ziige
und Schlauche diirfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Fihren Sie
vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch.

BELADUNGSINFORMATIONEN

ACHTUNG: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads veradndert sich nach
Befestigung dieses Produkts merklich! Achten Sie auf die gleichmaBige
Verteilung der Ladung!

ACHTUNG: Je nach Ort der Befestigung kann die Kurven- und Bodenfreiheit
durch dieses Produkt eingeschrankt werden!

Achten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder dhnliche Gegenstande
zu verpacken, welche Verletzungen an Personen bzw. Beschadigungen am
Fahrzeug/Produkt verursachen kdnnten.

Verwenden Sie eine wasserdichte Innentasche/Regenhaube, um Ihr Gepick
vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Schiitzen Sie empfindliches Gepéack (z. B.
elektronische Gerate) zusatzlich mit einer Plastiktiite vor Feuchtigkeit.

ACHTUNG: Maximale Zuladung: 5 kg! Es gilt die vom Fahrzeughersteller
genannte maximale Zuladung des Fahrzeugs!

ATTENTION: Hochstgeschwindigkeit mit diesem Produkt: 130 km/h!

ENGLISH - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH.

[$% Please visit our webshop for additional information, such as application
charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be
required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our
webshop. >> www.sw-motech.com

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions. Also
pay attention to all relevant information in the vehicle manual during
assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger
the driver! Please keep the mounting instructions as reference. SW-MOTECH

assumes no liability for damages caused by improper fixation and handling.

This product was developed for vehicles in their original condition.
Compatibility with original accessory parts or other manufacturers’ accessory
parts is not guaranteed. Installed accessories can change driving behaviour
and/or stability of your vehicle.

GENERAL INFORMATION

Please observe any country-specific regulations concerning vehicle
registration.

PREPARATION: Read the mounting instructions carefully and make sure that
all parts are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot
fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust
cool off if necessary. Make sure to use only the appropriate tools. During
installation have another person help you.

FUNCTION CHECK: This is a universal product. For this reason make sure
BEFORE the first use, that the product can be fixed properly and used without
problems with your vehicle type.

ATTENTION: All components of the product must not contact any hot or moving
parts of the vehicle. All parts should also remain 5 cm away from hot parts
of the vehicle and remain clear of the exhaust stream. After mounting, make
sure there are no clearance issues while the suspension is both compressed
and extended.

ATTENTION: Before riding and at each stop (every 200 km) check proper
fixation of the product!

After fixation also make sure that no moving parts are obstructed and the
function of the vehicle is not hindered in any way. Lamps as taillight and turn
signals must not be limited in their function. Cables and hoses must not rub
and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of
all functions.

LOADING INFORMATION

ATTENTION: Riding with this product may affect the motorcycles driving and
braking performance! Make sure weight is evenly distributed!

ATTENTION: Depending on the location of fixation, cornering and ground
clearance can be reduced by using this product!

Never store pointy or sharp-edged objects in the product, which could cause
injury to persons or damage to the vehicle/product.

Use a waterproof inner bag/raincover to protect your luggage from moisture.
Additionally protect sensitive luggage (e.g., electronic equipment) from
moisture with a plastic bag.

ATTENTION: Maximum load: 5 kg / 11 lbs! The maximum vehicle load specified
by the manufacturer must not be exceeded!

ATTENTION: Maximum speed with this product: 130 km/h!

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10 - 35282 Rauschenberg - Germany
Tel./phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050

Fax / fax + 49 (0)6425 /8168 - 10
infofdsw-motech.com - www.sw-motech.com
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STUCKLISTE & PFLEGE / PARTS LIST & CARE

Wasserdichte Innentasche
@ 1X Waterproof Innerbag
Seitentasche LC1 Seitentasche LC2
@ | 1x SideBagLCT @ 1x sideBaglLC2
BC.HTA.00.401.10%00 L / R BC.HTA.00.402.10<00 L / R
Features (von links nach rechts): Schnellverschluss-System; Laschen fiir den gurt (separat erhiltlich); Wasserdichte Innentasche.
Features (from left to right): Quick release fastening system; Loops for the shoulder strap (sold separately); Waterproof Innerbag.
PFLEGE CARE

Reinigen Sie das Produkt in regelmafigen Abstanden bzw. nach jeder Fahrt,
da Staub und Schmutz einen verschleilenden Effekt haben und dauerhafte
Flecken so verhindert werden kdnnen. Reinigen Sie das Produkt unbedingt
nach Winterfahrten, um Schaden durch Salz zu vermeiden.

Entfernen Sie zundchst Staub und Verkrustungen mit einer weichen Textilbirste.
Mit einem weichen Tuch und warmer Seifenlauge konnen hartnackige
Ablagerungen entfernt werden. Verwenden Sie KEINE scharfen
Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder einen Hochdruckreiniger! Spilen
Sie anschliefend mit klarem Wasser nach.

Lassen Sie das Produkt vor Wiederverwendung mindesten 24 Stunden an der
Luft trocken (nicht in direkter Sonneneinstrahlung).

Wir empfehlen, die Baumwolltextiloberflache des Produkts in regelmaBigen
Abstanden bzw. nach intensiver Reinigung mit einer handelsiblichen
Wachsimprégnierung (z. B. von Fjallréven) zu imprégnieren.

ACHTUNG: Da es sich bei dem textilen Oberflaichenmaterial um eine
Naturfaser handelt, wird es bei langerer und intensiver Sonneneinstrahlung
und Umwelteinfliissen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.) zu Farbverdanderungen
(Ausbleichen) kommen! Dafiir iibernimmt SW-MOTECH keine Haftung!

ACHTUNG: Verschmutzungen am Produkt und Fahrzeug haben einen
Schleifeffekt und konnen Oberflachen wie die Lackierung beschadigen.
Achten Sie darauf, dass alle Bereiche des Fahrzeugs, auf denen das Produkt
oder Teile des Produkts wie Halteriemen aufliegen, mit einer Lackschutzfolie
vor Kratzern und Abrieb geschiitzt werden. Fiir Lackschdaden und Abrieb
tibernimmt SW-MOTECH keine Haftung.

Clean the product periodically or after each trip, as dust and dirt have a
wear-effect and permanent stains can be prevented. Clean the product after
riding in salty conditions, to avoid damage from salt.

First remove dust and encrustations with a soft dry brush. Remove stubborn
deposits with a soft cloth and warm soapy water. Do NOT use strong
cleaning agents, rough cleaning tools or high pressure washer! Then rinse
with clear water.

Before re-use dry the product for at least 24 hours in the air (not in direct
sunlight).

We recommend to impregnate the cotton textile surface of the product in
regular intervals or after intensive cleaning with a commercial wax
impregnation (e.g. from Fjallraven).

ATTENTION: Because the textile surfaces material is a natural fiber, it will
experience color changes or fading when exposed to direct sunlight for
extended periods of time and by environmental factors (e.g., SMOG, acid rain,
etc.)! SW-MOTECH assumes no liability for this!

ATTENTION: Dirt on the product and vehicle has an abrasive effect and can
damage surfaces, such as the paint. Make sure that all areas of the vehicle,
which have contact with the product or parts of the product as straps, are
protected with an adhesive protection film from scratches and abrasions.
SW-MOTECH assumes no liability for paint damage and abrasions.

Copyright by
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BEFESTIGUNG / FIXATION

Schliefen Sie den Klettverschluss
der Seitentasche (1a/1b).

Schlagen Sie die verstarkte Offnung
der Seitentasche (1a/1b) zweimal
vollstandig um.

Fasten the Velcro closure of the
side bag (1a/1b).

Revert the reinforced opening of the
side bag (1a/1b) twice completely.

Fixieren Sie die gezeigten Laschen
mit den seitlich angebrachten
Hakenschnallen.

Fix the shown loops with the
side-mounted hook buckles.

Ziehen Sie anschlieBend die Gurte
der Hakenschnallen fest an.

Sichern Sie abschlieBend die
Offnung der Seitentasche (1a/1b)
mit dem gezeigten Gurt.

Tighten the straps of the hook
buckle.

Secure the opening of the side bag
(1a/1b) with the shown strap.

Copyright by Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Technische und Design-Anderungen vorbehalten.
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Befestigung und Fahrzeug dienen als Beispiel. / Fixation and vehicle are examples.
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Befestigung und Fahrzeug dienen als Beispiel. / Fixation and vehicle are examples.

Setzen Sie die drei Offnungen des
Schnellverschluss-Systems auf die
Aufnahmebolzen des montierten
SLC Seitentragers.

Place the three openings of the
quick release fastening system onto
the locating bolts of the mounted
SLC side carrier.

Driicken Sie anschlieBend die
Seitentasche (1a/1b) leicht nach
unten, bis diese fest am SLC
Seitentrager sitzt.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass
alle drei Aufnahmebolzen
gleichzeitig einrasten!

Achten Sie aufierdem auf das
deutlich horbare Einrastgerdusch
des Verschlussmechanismus!

Press the side bag (1a/1b] slightly
downward, until it properly rests on
SLC side carrier.

ATTENTION: Make sure that all
three locating bolts engage at the
same time!

Pay attention to the clearly audible
snap sound of the locking
mechanism!

Driicken Sie zum Entriegeln der
Seitentasche (1a/1b) einfach den
gezeigten Schieber des Verschluss-
mechanismus nach unten.

To release the side bag (1a/1b)
simply press the shown slider of the
locking mechanism downward.
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