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ANBAUANLENBBUNGNLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHI

Art.-NKFT.04.417.30000/B Revisi®®: Datubl: - 2025
PRO Seitentrager

€ - 1n. LEICHEE SCHWER

DEUTSCWYielen Dank, dass Sie sich fir dieses PremVIORPERAEIRtUNGN SSVe die Anbauanleitung aufmerksam u
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unsersichéVelsatsspaliérTeviéetelleas Stlickliste vorhanden sind.

Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderlighg sPokspedte <& Buf den sicheren Stand Ihi
ABE) stehen Ilhnen dort als Download zur Verfi %thlt

. . : n. en otor ab un ziehen ie den Zinds«
Sie d M t b d h Sie d Zind
Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, jcher its |nwe|
Warnungen in dieser Anbauanleitun vor Mont ML(J) %r/ tpz n bed Bedarf abkiihlen. Klemmen Si
) 9 Bite't %n % gktnk ab. Verwenden Sie nur geeigne
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeldqn ew%h en dde )
gen i Wah ren er Montage und Wartung immer

Anbauanleitung als Referenz auf. n Hand
Dieses Produkt wurde fiur Fahrzeuge im Werkszzusialltngn é1rt

Kompatibilitat mit Original-Zubehodrteilen bzw. den X‘Iubeentjr tel en anderer

Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen M@Nﬁ't@@élt@n\ﬂome'ﬁél§§£eug entfernten Teile und Verbin

worden. Rechtliche Anspriche auf Richtigkeit beslgeej'}f nd E AR e%%rn yR Fahrzeugherstellers wieder ei
Irrtimer vorbehalten. Technische wund gestalteri eS g rbel?é'? rte Teile und Hardware ersetzt \

vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-M
. WARNUNSBL‘hern Sie alle Gewinde, sofern nicht ande

mit mlttelstarker, flussiger Schraubensicherung.
SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL
'on SW-MOTECH nicht definierte Anzug:

€ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauan|e|tun verwen et um vo
V0 Fahrzeughersteller oder von

tédlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen 3 Jrer% W’erW?trzﬁ?nb [%|%hen

Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT g c?

Warnsymbol verwendet, um wichtige S|cherhe|tsh|nwe|se und

Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzpp® KkdieGRS KRN W BIEES L&t Sie nach der Montage sicher,

ibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem bse'\ﬁllé%rlhcq‘fé%wafgﬁ%m%‘?bcklert sind und die Funktion

ch Ihl((eelhasBen Sie sich bei der Montage und

bedeuten: gestdért wird. Kabel wund Schlauche dirfen nicht
e GEFAHW:eist auf eine gefahrliche Situation hin, geillenumt Tweardeder zu
schweren Verletzungen fiahrt, wenn sie nicht vermieden WiA®&®NUNGUhren Sie vor Fahrtbeginn eine

« WARNUNWeist auf eine gefahrliche Situation hin, RliekziomsKodtoalée zurch. Prifen Sie nach den erste

schweren Verletzungen fiithren kann, wenn sie nicht veégeieddnigvidas Anzugsmoment aller Verbindungen wun

Produk Montlertes Zubehor kann das Fah
e VORSICMIEist auf eine gefahrliche Situation hin, Fﬁe
S? Bi Izyat de's r?:a%drgeugs verandern.

mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermie

€ HINWEMichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

« WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug wund ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfuhren zu lassen.

« WARNUNG: Wenn Sie sich fiar die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage wund Nutzung die Anbauanleitung
sorgféaltig und vollstandig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tdédliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZzU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

SW-MOTECH GmbH & Coo]_lg{aua
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg « info@sw-motech.com
Deutschland , wWww.sw-motech.com
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG l Technische und Design-Anderungen vorbet



LEGENDENUBERSUVGNTEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE . .

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst s¢
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Distributoren gerne zur Verfigun Unsere
Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM ) . . u9g 9. .

- ) Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distr
vorkommt, missten die Vorgaben des

Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt finden Sie in unserem Webshop:
werden www.sw-motech.com

Schraubensicherung veWeestdearauf hin, Anziehen / AnzugsmomentangaWeiké aaften:
dass ein Gewinde mit flussiger Schraubensicherungyas von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeugherst
bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeityorgegeben Anzugsmoment eines Teils hin.

M (MEDIUM): mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige

Festigkeit.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 2 Technische und Design-Anderungen vorbet



STUCKIABBEUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHRE

E e © ® © © ©

M8 x 40; DIN 912v8 x 55; DIN 9122 8,4; DIN 125 @ 20 / o 8,4 h 10
KFT.04.417.001.11 KFT.04.417.003.11 SC.ST.08.040.02.912/0885C.ST.08.055.02.912/088 US.ST.084.02.12f5 DB.ST.0200.0084.00100.48

212 L1 44 22 66 44

© © © (1] [ [

@ 16 /| o 8,4|/|/lh ® 18/ o 8,4 |h 25 20 / o 8,4|/|h 5 M6 x 16; ISO| 7380
DB.ST.0160.0084.0P50.4HB.ST.0180.0084.0PR5/0.48HB.ST.0200.0084.005/0.48 KFT.04.417.002L /11 KFT.04.417.002R |1 SC.ST.06.016.02.7380.109
44 22 44 11 22 44
KFT.04.417.971.01.11 KFT.04.417.972.01.11 KFT.00.152.SV.
L1 L1 L1
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 3 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

e WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!
* WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Entfernenb8ie@seitiiec gezeigten Schrauben, Bundbuchsen,
SoziusfuBRrastenhalter und Fersenschiutzer vom Fahrzeug.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 4 Technische und Design-Anderungen vorbet



e HINWEISie Detailzeichnung zeigt den Verbau des Segtentragers m'%t m
il enden

ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

SW-MOTECH Gepacktrager. Verwenden Sie die dem acktrager ® x2
Anbaute)len (Kombination mit den gezeigten Anbauteilen des Seitentragers.
Verschrauben Sie die Befestigungslaschen (1) (mit den original Bundbuchsen
(Orig.)), (10/11) sowie den Qoues dwerilgigp deahfZz)eug bzw. den

SoziusfuBRrastenhalten.

e WARNUNG: Verwenden Sie flissige Schraubenswhe@ngl x1 @ x4
Ziehen Sie die Schrauben (3), (4) und (12) noch nicht an.

Verschrauben Sie die Soziustueidssticgh &#Flabrzeug.
* WARNUNG: Verwenden Sie fliussige Schraubensicherung!
Ziehen Sie die Originalschrauben (Orig.) nach Fahrzeugherstellervorgaben

an.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co.

KG

© 4 @ 1

| M| OEM|

© @ 4

| M| OEM |

© 4

© -4

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
5 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

e HINWEIDSie SW-MOTECH Diebstahlsicherungen sind parat erh'altiich;
montieren Sie die Diebstaklisichiaipdgemarkierten Po&ion. x

Verbinden Sie die Seitentrager (13/14) mit den Schnellverschlissen (15)
beidseitiy den Befestigungslaschen (1) und (10/11) sowie den
Querverbinder (12). Sichern Sie die Schnellverschlisse (15) mit den
Sicherungsscheiben. 1

X

Wenn alle Komponenten spannungsfrei sitzen, ziehengie die Schrauben (3),
(4) und {ébdseinigch Fahrzeugherstellervorgaben an.

¢ 1

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 6

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
Technische und Design-Anderungen vorbet



PRODUKTHANWEUSAINLEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

* GEFAHR: Die angegebene maximale Zuladung beinhaltet das Gewicht von
Koffer/Gepack und Adapterkit! Es gilt die vom Fahrzeughersteller genannte,
maximale Zuladung des Fahrzeugs!

, , 12,5 KG7,5 Igsf , 130 km/Bomph

e HINWEDSe Seitentrager wurden ausschlieBlich fur die Verwendung von SW-
MOTECH Adapterkits konzipiert.

. HINWEIBemontieren Sie die Seitentrager bei Fahrten ohne Gepack.
Benutzen Sie die Seitentrager immer paarweise.

€ WARNUNG: Achten Sie darauf, dass sich die Koffer nach Montage am
Fahrzeug NICHT im Abgassstrom befinden! Verbrennungsgefahr!

e HINWEBS8achten Sie alle landesspezifischen Vorschriften far Zulassung und

Betrieb lhres Fahrzeugs sowie anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen Sie
eintragungspflichtige Teile nach Montage durch lhre Prufstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 7 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUANLENBBUNGNLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHI

Art.-NKFT.00.152.36000 Revisi®@®:: Datu®8: - 2023
Adapterkit fur PRO Seitentrager

€ - 0.25h. LEICHT SCHWER

DEUTSCWYielen Dank, dass Sie sich fir dieses PremVIORPERAEIRtUNGN SSVe die Anbauanleitung aufmerksam u
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unsersichéVelsatsspaliérTeviéetelleas Stlickliste vorhanden sind.

Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderlighg sPokspedte <& Buf den sicheren Stand Ihi
ABE) stehen Ilhnen dort als Download zur Verfi %thlt

. . : n. en otor ab un ziehen ie den Zinds«
Sie d M t b d h Sie d Zind
Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, jcher its |nwe|
Warnungen in dieser Anbauanleitun vor Mont ML(J) %r/ tpz n bed Bedarf abkiihlen. Klemmen Si
) 9 Bite't %n % gktnk ab. Verwenden Sie nur geeigne
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeldqn ew%h en dde )
gen i Wah ren er Montage und Wartung immer

Anbauanleitung als Referenz auf. n Hand
Dieses Produkt wurde fir Fahrzeuge im Werkszzusialltngn Lgrt

Kompatibilitat mit Original-Zubehodrteilen bzw. den X‘Iubeentjr tel en anderer

Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen M@Nﬁ't@@élt@n\ﬂome'ﬁél§§£eug entfernten Teile und Verbin

worden. Rechtliche Anspriche auf Richtigkeit beslgeej'}f nd E AR e%%rn yR Fahrzeugherstellers wieder ei
Irrtimer vorbehalten. Technische wund gestalteri eS g rbel?é'? rte Teile und Hardware ersetzt \

vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-M
. WARNUNSBL‘hern Sie alle Gewinde, sofern nicht ande

mit mlttelstarker, flussiger Schraubensicherung.
SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL
'on SW-MOTECH nicht definierte Anzug:

€ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauan|e|tun verwen et um vo
V0 Fahrzeughersteller oder von

tédlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen 3 Jrer% Mrw’&rﬁ?nb [%|%hen

Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT g c?

Warnsymbol verwendet, um wichtige S|cherhe|tsh|nwe|se und

Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzpp® KkdieGRS KRN W BIEES L&t Sie nach der Montage sicher,

ibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem bse'\ﬁllé%rlhcq‘fé%waf@ﬁ%m%‘?bcklert sind und die Funktion

ch Ihl((eelhassen Sie sich bei der Montage und

bedeuten: gestdért wird. Kabel wund Schlauche dirfen nicht
e GEFAHW:eist auf eine gefahrliche Situation hin, geillenumt Tweardeder zu
schweren Verletzungen fiahrt, wenn sie nicht vermieden WiA®&®NUNGUhren Sie vor Fahrtbeginn eine

« WARNUNWeist auf eine gefahrliche Situation hin, RliekziomsKodtoalée zurch. Prifen Sie nach den erste

schweren Verletzungen fiithren kann, wenn sie nicht veégeieddnigvidas Anzugsmoment aller Verbindungen wun

Produk Montlertes Zubehor kann das Fah
e VORSICMIEist auf eine gefahrliche Situation hin, Fﬁe
S? Bi Izyat de's r?:a%drgeugs verandern.

mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermie

€ HINWEMichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

« WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug wund ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfuhren zu lassen.

« WARNUNG: Wenn Sie sich fiar die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage wund Nutzung die Anbauanleitung
sorgféaltig und vollstandig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tdédliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZzU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

SW-MOTECH GmbH & Coo]_lg{aua
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg « info@sw-motech.com
Deutschland , wWww.sw-motech.com
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG l Technische und Design-Anderungen vorbet



LEGENDENUBERSUVGNTEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung.
Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM
vorkommt, missten die Vorgaben des
Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst s¢
Distributoren gerne zur Verfigung. Unsere
Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distr
finden Sie in unserem Webshop:
www.sw-motech.com

werden.

Keine Schraubensicherung Weriwenden: Anziehen / AnzugsmomentangaWeikséaatten:
darauf hin, dass an der Stelle keine flissige das von SW-MOTECH bzw. vom Fahrzeugherst
Schraubensicherung notwendig ist. vorgegeben Anzugsmoment eines Teils hin.

Schraubensicherung veWeestdearauf hin,

dass ein Gewinde mit flissiger Schraubensicherung
bestrichen werden muss. H (HIGH): hohe Festigkeit;
M (MEDIUM): mittlere Festigkeit; L (LOW): niedrige
Festigkeit.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 2 Technische und Design-Anderungen vorbet



STUCKIABBEUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHRE

H e © ® © © ©

M6 x 12; 1SO| 1380 M6 x 25; DIN|7991M6; DIN 6927
HSK.00.745.025.3bGR_SC.ST.06.012.02.738(0.109 GPT.00.152.010.85 SC.ST.06.025.02.7991.088MU.ST.06.02.6927.0/8 KFT.00.152.026.02
22 44 44 44 44 88
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 3 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

€ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschugjg! 2
€ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkz g! x

€ HINWEISie Zeichnung zeigt die Montage am rechten PRO-Seitentréger.
Montieren Sie die Teile am linken PRO-Seitentrager auf die gleiche Weise wie am
rechten PRO-Seitentréager.

Verschrauben Sie die gezeigten Teile an ihren PRO—@tentragernx@heparat
erhéaltlich).

€ ACHTUNG: Verwenden Sie flussige Schraubensicherung (nur Schrauben
(2))!
Ziehen Sie die Schrauben wie in der Anbauanleitung|vd\l’|g4zge|9erNa{'ﬂ.|

Setzen Sie anschlieBRend die Gummidampfer (6) in divezeigten C)ijrnungen
ein.

© 4

L [ 9 Nm |

© 4

© 8

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 4 Technische und Design-Anderungen vorbet



PRODUKTHANWEUSAINLEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

€ HINWEB®achten Sie die landesspezifischen Vorschriften fir
Zulassung/Betrieb Ilhres Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen
Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch lhre Prifstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 5 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUANLENBBUNGNLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHI

Art.-NHSK.00.745.10001/B Revisi®@®: Datud® - 2025

DUSC M

€ - 0.25h. LEICHT SCHWER

DEUTSCWYielen Dank, dass Sie sich fir dieses PremVIORPERAEIRtUNGN SSVe die Anbauanleitung aufmerksam u
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unsersichéVelsatsspaliérTeviéetelleas Stlickliste vorhanden sind.

Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderlighg sPokspedte <& Buf den sicheren Stand Ihi
ABE) stehen Ilhnen dort als Download zur Verfi %thlt

. . : n. en otor ab un ziehen ie den Zinds«
Sie d M t b d h Sie d Zind
Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, jcher its |nwe|
Warnungen in dieser Anbauanleitun vor Mont ML(J) %r/ tpz n bed Bedarf abkiihlen. Klemmen Si
) 9 Bite't %n % gktnk ab. Verwenden Sie nur geeigne
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeldqn ew%h en dde )
gen i Wah ren er Montage und Wartung immer

Anbauanleitung als Referenz auf. n Hand
Dieses Produkt wurde fiur Fahrzeuge im Werkszzusialltngn é1rt

Kompatibilitat mit Original-Zubehodrteilen bzw. den X‘Iubeentjr tel en anderer

Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen M@Nﬁ't@@élt@n\ﬂome'ﬁél§§£eug entfernten Teile und Verbin

worden. Rechtliche Anspriche auf Richtigkeit beslgeej'}f nd E AR e%%rn yR Fahrzeugherstellers wieder ei
Irrtimer vorbehalten. Technische wund gestalteri eS g rbel?é'? rte Teile und Hardware ersetzt \

vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-M
. WARNUNSBL‘hern Sie alle Gewinde, sofern nicht ande

mit mlttelstarker, flussiger Schraubensicherung.
SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL
'on SW-MOTECH nicht definierte Anzug:

€ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauan|e|tun verwen et um vo
V0 Fahrzeughersteller oder von

tédlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen 3 Jrer% W’erW?trzﬁ?nb [%|%hen

Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT g c?

Warnsymbol verwendet, um wichtige S|cherhe|tsh|nwe|se und

Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzpp® KkdieGRS KRN W BIEES L&t Sie nach der Montage sicher,

ibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem bse'\ﬁllé%rlhcq‘fé%wafgﬁ%m%‘?bcklert sind und die Funktion

ch Ihl((eelhasBen Sie sich bei der Montage und

bedeuten: gestdért wird. Kabel wund Schlauche dirfen nicht
e GEFAHW:eist auf eine gefahrliche Situation hin, geillenumt Tweardeder zu
schweren Verletzungen fiahrt, wenn sie nicht vermieden WiA®&®NUNGUhren Sie vor Fahrtbeginn eine

« WARNUNWeist auf eine gefahrliche Situation hin, RliekziomsKodtoalée zurch. Prifen Sie nach den erste

schweren Verletzungen fiithren kann, wenn sie nicht veégeieddnigvidas Anzugsmoment aller Verbindungen wun

Produk Montlertes Zubehor kann das Fah
e VORSICMIEist auf eine gefahrliche Situation hin, Fﬁe
S? Bi Izyat de's r?:a%drgeugs verandern.

mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermie

€ HINWEMichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

« WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug wund ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfuhren zu lassen.

« WARNUNG: Wenn Sie sich fiar die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage wund Nutzung die Anbauanleitung
sorgféaltig und vollstandig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tdédliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZzU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

SW-MOTECH GmbH & Coo]_lg{aua
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg « info@sw-motech.com
Deutschland , wWww.sw-motech.com
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte

© SW-MOTECH GmbH & Co. KG l Technische und Design-Anderungen vorbet



LEGENDENUBERSUVGNTEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung.
Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM
vorkommt, missten die Vorgaben des
Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst s¢
Distributoren gerne zur Verfigung. Unsere
Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distr
finden Sie in unserem Webshop:
www.sw-motech.com

werden.
Keine Schraubensicherung Weriwenden: Handfest anzi¥hlest darauf hin, dass das Anba
darauf hin, dass an der Stelle keine flissige vorsichtig mit der Hand angezogen werden mu

Schraubensicherung notwendig ist.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 2 Technische und Design-Anderungen vorbet



STUCKIABBEUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHRE

HSK.00.745.80000/8
b1
HSK.00.745.027.02
22
4 x 10; WN 14|52 T20
HSK.00.745.047.02| SC.ST.040.010.48.1/452.109  TRX.T20
11 22 L1

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

© SW-MOTECH GmbH & Co.
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Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

€ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschugjg!

€ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkz g! <1

Offnen des Deckels

1.1 Bricken Sie den Entriegelungsknopf des DUSC (1) und ziehen Sie den
Spannverschluss des Deckels in die offene Position.

1.2 Entfernen Sie den Spannverschluss vom Spannverschlussbigel und
6ffnen Sie den Deckel.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 4 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Montage der Deckelbegrenzer 2
X

2.1 Stecken Sie die Deckelbegrenzer (2) mit den groRen Offnungen auf die

daflir vorgesehenen Haltepilze

€ HINWEWKSchten Sie auf den VerwendungsZwpchsides DUSC (1):

Sidecaskefestigen Sie die Deckelbegrenzer (2) an den jeweiligen Haltepilzen

des DUSC (1).

2.2 Ziehen Sie die Deckelbegrenzer (2) in die Befestigungsposition.

€ HINWENMor dem ersten Verschluss des Deckels mussen die
Deckelbegrenzer (2) ein wenig gestaucht werden. Achten Sie beim SchlieBen des

Deckels darauf, dass die Deckelbegrenzer (2) nicht zwischen Deckel und Korpus
geklemmt werden.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 5

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Verschlussgehadusestecker verbauen 1

X
€ HINWERFRRIlIs Sie sich fur den Schloss-Satz fur DUSC entschieden haben,
entfallt dieser Montageschritt. Montieren Sie stattdessen den Schloss-Satz.

3.1 ©ffnen Sie den Spannverschluss des DUSC (1) und positionieren Sie den
Verschlussgehédusestecker (3) wie gezeigt.

x2
3.2 bricken Sie den Verschlussgehéausestecker (3) nach unten, bis dieser
einrastet.

3.3 Verschrauben Sie den Verschlussgehéusesteckerl (3)|mit den Scl{rauben
(4) und dem Torxschlissel (5). Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig und
handfest an. & <1

€ WARNUNG: Ein zu festes Anziehen der Schrauben n das
Schlossgehause beschadigen!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 6 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Befestigung des DUSC als Topcase

€ HINWEISchten Sie vor dem Befestigen darauf, dass sich das Schloss

(Schloss-Satz DUSC) im gedffneten Zustand befindet (sofern verbaut); siehe linke

Detailzeichnungen!

4.1 Pricken Sie den Entriegelungsknopf des DUSC (1) und ziehen Sie den
Spannverschluss des Verriegelungssystems in die offene Position.

4.2 Schieben Sie den DUSC (1) mit den beiden Arretierungso6ffnungen auf die

Haltepilze lhres SW-MOTECH Gepacktragers.

4.3 Pricken Sie den DUSC (1) mit der Verriegelungsdffnung auf die
Schlossnase Ihres SW-MOTECH Gepacktragers.

4.4 Pricken Sie den Spannverschluss des Verriegelungssystems in die
geschlossene Position.

€ WARNUNG: Achten Sie auf das hdorbare Einrastgerausch!

€ WARNUNG: Uberprifen Sie den festen Sitz des DUSC! Achten Sie darauf,
dass der Spannverschluss plan mit dem Spannverschlussgehéause
abschliet!

€ WARNUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des DUSC (1) mit
heiBen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen kdnnen!
Achten Sie des Weiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm
Abstand zu heiBen Teilen sowie dem heiBen Abgasstrom des Auspuffs
haben!

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem
Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 7

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Befestigung des DUSC als Sidecase

€ HINWEISchten Sie vor dem Befestigen darauf, dass sich das Schloss

(Schloss-Satz DUSC) im gedffneten Zustand befindet (sofern verbaut); siehe linke

Detailzeichnungen!

5.1 bricken Sie den Entriegelungsknopf des DUSC (1) und ziehen Sie den
Spannverschluss des Verriegelungssystems in die offene Position.

5.2 Schieben Sie den DUSC (1) mit den beiden Arretierungsdéffnungen auf die

Haltepilze lhres SW-MOTECH Seitentragers.

5.3 Bbricken Sie den DUSC (1) mit der Verriegelungséffnung auf die
Schlossnase Ihres SW-MOTECH Seitentragers.

5.4 Bbricken Sie den Spannverschluss des Verriegelungssystems in die
geschlossene Position.

€ WARNUNG: Achten Sie auf das hdorbare Einrastgerausch!

€ WARNUNG: Uberprifen Sie den festen Sitz des DUSC! Achten Sie darauf,
dass der Spannverschluss plan mit dem Spannverschlussgehéause
abschliet!

€ WARNUNG: Achten Sie darauf, dass keine Komponenten des DUSC (1) mit
heiBen und beweglichen Teilen des Fahrzeugs in Kontakt kommen kdnnen!
Achten Sie des Weiteren darauf, dass alle Komponenten mindestens 5 cm
Abstand zu heiBen Teilen sowie dem heiBen Abgasstrom des Auspuffs
haben!

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass dieser Abstand in jedem
Federzustand des Fahrzeugs eingehalten wird!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 8

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Demontage der Inlays

Der DUSC wird serienmafig mit montierten Inlays ausgeliefert. Diese kdnnen
bei Bedarf (z. B. zum Reinigen, siehe Abschnitt "Pflege") entnommen werden.
Nutzen Sie einen stumpfen Gegenstand (z. B. ein Buttermesser), um das
hinter dem Rahmenprofillgkkyedremtkofferdeatlhealsend

herauszudricken; entnehmen Sie anschlieBend das Inlay aus dem
Kofferdeckel.

Losen Sielmlay des Kofferkerdush von den Klettstreifen;

entnehmen Sie anschlieBend das Inlay aus dem Kofferkorpus.

Achten Sie bei der Remontage der Inlays darauf, diese sorgféaltig hinter die
Rahmenprofile zu dricken. Dricken Sie das Inlay des Kofferkorpus zuséatzlich
auf die Klettstreifen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 9

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Beladung des DUSC

€ WARNUNG: Achten Sie auf die gleichméaRige Verteilung der Ladung!
Stellen Sie sicher, dass die Ladung wahrend der Fahrt gegen Verrutschen
gesichert ist!

€ HINWEWKSchten Sie darauf, niemals scharfkantige, spitze oder ahnliche
Gegenstande zu verstauen, welche Verletzungen an Personen bzw.
Beschéddigungen am Fahrzeug/DUSC verursachen kénnten!

Achten Sie besonders darauf, die in den Deckel integrierte
Uberdruckmembran nicht zu beschéadigen!

Pflege des DUSC / der Inlays

Verwenden Sie zur RUEiReiiguenwyweiche Textilblirste, ein Tuch oder

Schwamm und warme Seifenlauge! Spulen Sie anschlieBend mit klarem
Wasser nach.

VerwenderKBiNEcharfen Reinigungsmittel, raue Putzutensilien oder

einen Hochdruckreiniger!

Reinigen Sie den DUSC unbedingt nach Winterfahrten, um Schaden durch das
Salz zu vermeiden.

€ HINWEIGBherflachenmaterialien kénnen bei ldngerer und intensiver
Sonneneinstrahlung und Umwelteinflissen (z. B. SMOG, saurer Regen, etc.)
Farbverdanderungen (Ausbleichen) unterliegen! Dafir Ubernimmt SW-MOTECH
keine Haftung!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG
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PRODUKTHANWEUSAINLEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

€ HINWEBeachten Sie die landesspezifischen Vorschriften far
Zulassung/Betrieb lhres Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen
Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch lhre Prifstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

€ GEFAHR: Fihren Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende
Funktionskontrolle durch!

€ GEFAHR: Uberprifen Sie vor Fahrtbeginn und bei jeder Rast (alle 200 km)
den ordnungsgeméafRen Sitz des Produkts!

€ GEFAHR: Das Fahr-/Bremsverhalten des Motorrads verandert sich nach
Befestigung dieses Produkts merklich!

€ GEFAHR: Die Schraglagen- und Bodenfreiheit kann durch dieses Produkt
eingeschrankt werden!

€ GEFAHR: Die vom Fahrzeughersteller definierte maximale Zuladung des
Fahrzeugs darf NICHT Uberschritten werden!

Die maximal zulédssige Zuladung des SW-MOTECH
Gepacktragers/Seitentragers darf unter Berilcksichtigung des
Eigengewichts des Produkts NICHT Uberschritten werden!

Eigengewicht DUSC M (mit Inlays): 4,7 kg (10,4 Ibs)
Eigengewicht DUSC L (mit Inlays): 5,0 kg (11,0 |bs)

Eigengewicht DUSC M (ohne Inlays): 3,9 kg (8,6 Ibs)
Eigengewicht DUSC L (ohne Inlays): 4,1 kg (9,0 Ibs)

Zuladung bei Nutzung als Topcase:

Zuladung bei Nutzung als Sidecase:

. , 10 KG22 Iby), e 130 km/Bomph

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 1 1

Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUANLENBBUNGNLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHI

Art.-NLO0C.00.745.10200 Revisi®@®: Datu(8: - 2023

Schloss-Satz Hartschalenkoffer

€ - 0.25h. LEICHT SCHWER

DEUTSCWYielen Dank, dass Sie sich fir dieses PremVIORPERAEIRtUNGN SSVe die Anbauanleitung aufmerksam u
MOTECH entschieden haben. Besuchen Sie unsersichéVelsatsspaliérTeviéetelleas Stlickliste vorhanden sind.

Informationen (z. B. Modellzuweisungen). Erforderlighg sPokspedte <& Buf den sicheren Stand Ihi
ABE) stehen Ilhnen dort als Download zur Verfi %thlt

. . : n. en otor ab un ziehen ie den Zinds«
Sie d M t b d h Sie d Zind
Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, jcher its |nwe|
Warnungen in dieser Anbauanleitun vor Mont ML(J) %r/ tpz n bed Bedarf abkiihlen. Klemmen Si
) 9 Bite't %n % gktnk ab. Verwenden Sie nur geeigne
Produkts, um Verletzungen und Schaden zu vermeldqn ew%h en dde )
gen i Wah ren er Montage und Wartung immer

Anbauanleitung als Referenz auf. n Hand
Dieses Produkt wurde fir Fahrzeuge im Werkszzusialltngn Lgrt

Kompatibilitat mit Original-Zubehodrteilen bzw. den X‘Iubeentjr tel en anderer

Hersteller kann nicht gewahrleistet werden.

Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen M@Nﬁ't@@élt@n\ﬂome'ﬁél§§£eug entfernten Teile und Verbin

worden. Rechtliche Anspriche auf Richtigkeit beslgeej'}f nd E AR e%%rn yR Fahrzeugherstellers wieder ei
Irrtimer vorbehalten. Technische wund gestalteri eS g rbel?é'? rte Teile und Hardware ersetzt \

vorbehalten. Das Urheberrecht liegt bei SW-M
. WARNUNSBL‘hern Sie alle Gewinde, sofern nicht ande

mit mlttelstarker, flussiger Schraubensicherung.
SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL
'on SW-MOTECH nicht definierte Anzug:

€ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauan|e|tun verwen et um vo
V0 Fahrzeughersteller oder von

tédlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen 3 Jrer% Mrw’&rﬁ?nb [%|%hen

Worter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT g c?

Warnsymbol verwendet, um wichtige S|cherhe|tsh|nwe|se und

Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzpp® KkdieGRS KRN W BIEES L&t Sie nach der Montage sicher,

ibermitteln. Diese Worter zusammen mit dem bse'\ﬁllé%rlhcq‘fé%waf@ﬁ%m%‘?bcklert sind und die Funktion

ch Ihl((eelhassen Sie sich bei der Montage und

bedeuten: gestdért wird. Kabel wund Schlauche dirfen nicht
e GEFAHW:eist auf eine gefahrliche Situation hin, geillenumt Tweardeder zu
schweren Verletzungen fiahrt, wenn sie nicht vermieden WiA®&®NUNGUhren Sie vor Fahrtbeginn eine

« WARNUNWeist auf eine gefahrliche Situation hin, RliekziomsKodtoalée zurch. Prifen Sie nach den erste

schweren Verletzungen fiithren kann, wenn sie nicht veégeieddnigvidas Anzugsmoment aller Verbindungen wun

Produk Montlertes Zubehor kann das Fah
e VORSICMIEist auf eine gefahrliche Situation hin, Fﬁe
S? Bi Izyat de's r?:a%drgeugs verandern.

mittelschweren Verletzungen fihren kann, wenn sie nicht vermie

€ HINWEMichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder
Verletzungsgefahr (nur Sachschaden)!

ALLGEMEINE HINWEISE

« WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert
fortgeschrittene technische Fahigkeiten, geeignetes Werkzeug wund ein
gutes Verstandnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu
lhrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder
Wartung von einer qualifizierten und zertifizierten Zweiradwerkstatt
durchfuhren zu lassen.

« WARNUNG: Wenn Sie sich fiar die Eigenmontage dieses Produkts
entscheiden, lesen Sie vor Montage wund Nutzung die Anbauanleitung
sorgféaltig und vollstandig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um
schwere oder tdédliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der
Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im
Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG
NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLARUNG EINER ANWEISUNG
BENOTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT DIESES PRODUKT ZzU MONTIERN,
OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN!

SW-MOTECH GmbH & Coo]_lg{aua
Ernteweg 7-10

35282 Rauschenberg « info@sw-motech.com
Deutschland , wWww.sw-motech.com
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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LEGENDENUBERSUVGNTEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

Beachten Sie in dem Abschnitt MONTAGE . .
Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst s¢
vorkommenden Symbole und deren Bedeutung. Distributoren gerne zur Verfigun Unsere
Wenn im Abschnitt MONTAGE die Bezeichnung OEM ) . . u9g 9. .
- ) Telefonnummer sowie eine Liste unserer Distr
vorkommt, missten die Vorgaben des . R .
finden Sie in unserem Webshop:
Fahrzeugherstellers beachtet und angewandt
werden www.sw-motech.com

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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STUCKIABBEUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHRE

E e © ®

T20
HSK.00.745.500.04 TRX.T20 ALK.00.165.A63
33 L1 22
ALK.00.165.562.01
L1
QLS.00.095.520.01 SV.ST.095.007.LK.02
22 22
Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

€ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!
€ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

Offnen des Deckels

1.1 BPriucken Sie den Entriegelungsknopf des DUSC (*) und ziehen Sie den
Spannverschluss des Deckels in die offene Position.

1.2 Entfernen Sie den Spannverschluss vom Spannverschlussbigel und
6ffnen Sie den Deckel.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 4 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

DUSC-Schloss verbauen 0 3
X

2.1 6ffnen Sie den Spannverschluss des DUSC (*) und positionieren Sie das

Schloss (1) wie gezeigt.
€ HINWEIS: NUR BtkSierSie sicher, dass sich die SchlieBlasche (rot
hervorgehoben) in der entriegelten Position befindet (oben)! Gegebenenfalls muss

die SchlieBlasche nach oben in die entriegelte Position gedrickt wirden!
X

2.2 bricken Sie das Schloss (1) nach unten, bis dieses einrastet.
2.3 Verschrauben Sie das Schloss (1) mit den dem DUSC beiliegenden
Schrauben (*) und dem Torxschlissel (2). Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig

und handfest an.
€ WARNUNG: Ein zu festes Anziehen der Schrauben n das 2

Schlossgehause beschadigen!

€ HINWEISherprifen Sie die Funktion des Verriegelungsmechanismus!

€ HINWEMIEMALS den SchlieRzylinder mit Ol schmieren! Verwenden Sie nur
Graphitpulver!

Irrtimer und Anderungen vorbehalte

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
Technische und Design-Anderungen vorbet
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ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Tool-Box-Schloss verbauen 1
X
3.1 Stecken Sie das Schloss (4) mit dem der Toolbox beiliegendem Dichtring

(*) in die Schlosséffnung des Deckels. Sichern Sie das Schloss (4) innenseitig
mit dem Sicherungsclip (4)

€ HINWENSEMALS den SchlieRzylinder mit Ol schmieren! Verwenden Sie nur
Graphitpulver!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 6 Technische und Design-Anderungen vorbet



ANBAUSCMHNRBIATOANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHR

Diebstahlsicherung fir PRO Seitentrager montieren 2

X
4.1 stecken Sie die Diebstahlsicherung (5) in die in der Seitentrager-
Anbauanleitung definierten Offnung des Seitentrdgers. Sichern Sie die
Diebstahlsicherung (5) mit der Sicherungsscheibe (6).

4.2 stecken Sie nun die Diebstahlsicherung (5) in die Offnung des
Befestigungselements des Seitentragers ... %2

4.3 -.. und drehen die Diebstahlsicherung (5), bis diese einrastet.

4.4 AnschlieBend muss die Diebstahlsicherung (5) gegen das Rausdrehen

gesichert werden.

€ HINWEMNIEMALS den SchlieRzylinder mit Ol schmieren! Verwenden Sie nur

Graphitpulver!

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert.
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 7
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PRODUKTHANWEUSAINLEITUNG LESEN UND AUFBEWAH

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

€ HINWEB®achten Sie die landesspezifischen Vorschriften fir
Zulassung/Betrieb Ilhres Fahrzeugs bzw. anwendbare TUV-Vorschriften. Lassen
Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch lhre Prifstelle in die
Fahrzeugpapiere eintragen.

Die inhaltliche Ubersetzung erfolgt automatisiert. Irrtimer und Anderungen vorbehalte
© SW-MOTECH GmbH & Co. KG 8 Technische und Design-Anderungen vorbet



